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VBP vUBP-ZL
U Zkusebni laboratof &. 1040 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
v Jeruzalémska 1283/9, 110 00 Praha 1

1. Zakladni informace
Zkousky byly provedeny na zakladé zadosti ¢. S-724/2020 ze dne 15. 9. 2020

Zkousky jsou ureny pro potieby objednavatele, vzorky dodal objednavatel pro laboratorni zkousky
dne 15. 9. 2020 v po&tu 10 ks. Vzorky byly zapsany do Knihy vzorkl laboratoie pod Cisly 7719 — 7728.

2. ZkusSebni predpisy, metody a postupy

Pri zkouSkach byly pouZity tyto normy a predpisy:
CSN EN 149:2002+A1:2009, CSN EN 149+A1 OPRAVA 1:2018 Ochranné prostfedky dychacich
organu. Filtraéni polomasky k ochrané proti ¢asticim. PoZadavky, zkou$eni, znaceni.

Aktualizace metod
Nebyla pouzita

Odchylky a dopliiky ze zkusebnich specifikaci
Nebyly uplatnény.

3. Pouzité pristroje

Zku$ebni zafizeni pro stanoveni dychacich odporti INSPEC

Rotametr Yokogawa P052

Rotametr Yokogawa P161

Manometr GDH 200-07

Vihkomér/Barometr GFTB 200

Stopky JVD ST 80.2

Teplomér typ Centigrade 0,1

Pristroj na zkouSeni aerosolem NaCl fy MOORE'S typ 1100

Generator aerosolu NaCl typ 4000

Pristroj na zkouseni filtrG aerosolem parafinového oleje LORENZ typ BIA
Sheffieldska hlava

Metrologické zajisténi

Metrologické zaji$téni pristrojli je provadéno v souladu s metrologickym fadem VUBP-ZL.

4. Zkousky

Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny v laboratofi ochrany dychadel VUBP-ZL.
4.1 Urceni dychacich odport ¢l. 8.9

4.1.1 Vdechovaci odpor

vzorek stav odpor v Pa
pri 30 I/min pri 95 I/min
7719 AR 51 162
7720 AR 51 163
7721 AR 50 162
Poznamka: AR — po dodani (As received)
4.1.2 Vydechovaci odpor
poloha
vzorek | stav | vpred dolu nahoru | nalevo | napravo
Pa Pa Pa Pa Pa
7719 | AR 271 269 270 270 271
7720 | AR 273 270 272 271 272
7721 AR 270 268 270 269 269
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Pozadavky na dychaci odpory

Maximalni pfipustny odpor (Pa)
Trida vdechovaci pfi vydechovaci pfi
30 I/min 95 I/min 160 I/min
FFP1 60 210 300
FFP2 70 240 300
FFP3 100 300 300

4.2 Stanoveni pruniku aerosolu ¢l. 8.11
Zkouska chloridem sodnym
4.2.1 Pocatec¢ni priinik aerosolu NaCl — méreno pri 95 I/min

vzorek stav pranik %
7722 AR 0,22
7723 AR 0,04
7724 AR 0,04

4.3 Stanoveni pruniku aerosolu ¢l. 8.11
Zkouska parafinovym olejem

4.3.1 Pocatecni priinik aerosolu parafinového oleje — méreno pri 95 I/min

vzorek stav prunik %

7725 AR 0,0011

7726 AR 0,0016

7727 AR 0,017

PozZadavky na prunik filtracniho materialu
Maximalni poc¢atecni prinik zkuSebniho aerosolu
Trida Zkous$ka chloridem sodnym Zkous$ka parafinovym olejem
95 I/min 95 I/min
% %
max. max.

FFP1 20 20
FFP2 6 6
FFP3 1 1

Tabulka nejistot méieni

Cislo zkousky v protokolu | Celkova rozsifena relativni nejistota v %
4.1 1,91
4.2 4,16
4.3 2,00

Uvedené nejistoty méreni jsou rozSifenou standardni nejistotou, vypocitanou na zakladé smérodatné
odchylky, ktera je vynasobena koeficientem k=2 (ktery zaruc€uje interval spolehlivosti pfiblizné 95%).

Protokol zpracoval: Ing. Lukas Zavrel

konec protokolu
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